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Accesorio del parque ORLANDO.
Nuevas colecciones de herrajes para fachadas.

Lámparas de escritorio recargables.

2° TRIMESTRE, 2024 
Iluminación.

¿Qué hay de nuevo?



LD-ORL100W-40
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LD-ORL100W-40 100 W 10 000 lm 5902801482915

Lámpara LED de parque confiable

ORLANDO
    Flujo luminoso de 10.000 lúmenes: proporciona una excelente visibilidad

    Perfecto para aplicaciones en exteriores: alumbrado público, 
estacionamientos, parques y otras áreas públicas

    Adaptado para instalación en la mayoría de tipos de postes: 
∅ 55 mm-76 mm

    El dispositivo es compatible con voltajes de suministro de 180 V a 250 V, 
lo que lo hace adecuado para una variedad de sistemas eléctricos.
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LD-MAR24W-12W-CCT-00 LD-MAR24W-12W-CCT-15 LD-MAR24W-12W-CCT-10

Luminarias LED

MARS
    3 años de garantía

    La luminaria con ajuste de potencia en tres etapas (12, 18, 24 W) y temperatura de color (3000 K, 
4000 K, 6500 K) permite ajustar completamente la iluminación a las necesidades del usuario;

    Dos interruptores de fácil acceso en la parte posterior de la luminaria y un cómodo sistema  
de separación del soporte de montaje para un funcionamiento rápido y sencillo.

    El diseño único emite luz hacia abajo y hacia los lados, asegurando una distribución amplia  
y uniforme de la luz en la habitación.

    Eficiencia lumínica constante de 100 lm/W en cualquier configuración.



LD-MAR24W-12W-CCT-00

24-18-12W 100 lm/W
2000 K
4000 K
6500 K

780 g

5902801499913

LD-MAR24W-12W-CCT-10 5902801499937

LD-MAR24W-12W-CCT-15 5902801499951
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ALTAR
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LD-ALT24W-NW-10 LD-ALT24W-NW-80 LD-ALT24W-NW-40

lámparas de techo de las series

ALTAR I TULA
	 		3	años	de	garantía

	 	Una	solución	de	iluminación	versátil	que	es	perfecta	tanto	para	espacios	de	
oficina	como	de	hogar.

	 	El	color	de	luz	neutro	(4000	K)	crea	un	ambiente	agradable	a	la	vista	que	
favorece	la	concentración	sin	causar	fatiga	visual.

	 	El	aparato	es	adecuado	para	lugares	expuestos	a	la	humedad,	pero	no	
directamente	al	agua.



LD-TUL24W-NW-00 LD-TUL24W-NW-80 LD-TUL24W-WW-40
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LD-ALT24W-NW-10

24	W 1680	lm 429	g

5902801433054

LD-ALT24W-NW-80 5902801400667

LD-ALT24W-NW-40 5902801432866

LD-TUL24W-NW-00

24	W 1680	lm 429	g

5902801432941

LD-TUL24W-NW-80 5902801421662

LD-TUL24W-WW-40 5902801433238

TULA



LD-AZELIA-10-DEC LD-AZELIA-00-DEC

AZELIA
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Lámparas recargables de las series 

AZELIA I FIZZI
   3 años de garantía

   Batería incorporada con una capacidad de 4000 mAh;

   Función de regulación que se activa manteniendo pulsado el interruptor;

   La lámpara se carga mediante un cable USB-C;

   El pie de la lámpara está acabado con un delicado fieltro que evita rayar la 
superficie sobre la que se apoya.



LD-FIZZI-00-DECLD-FIZZI-10-DEC

FIZZI

LD-AZELIA-10-DEC
2,5 W 200  lm 850 g

5902801471018

LD-AZELIA-00-DEC 5902801470943

LD-FIZZI-10-DEC
2,5 W 200  lm 780 g

5902801471353

LD-FIZZI-00-DEC 5902801471612
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LD-WORKY-2X10W-64
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LD-WORKY-2X10W-64 2x10 W 1200 lm 560 g 5902801499975

Proyector LED

WORKY
   Dos módulos de luz ajustables, cada uno con una potencia de 10 W, lo que permite un 
ajuste independiente del ángulo de iluminación;

   Mango ergonómico que también sirve como soporte;

   El reflector está equipado con una batería de 5000 mAh; también se puede utilizar como 
fuente de energía portátil para otros dispositivos;

   El sistema de conmutación de tres etapas permite elegir entre ambos módulos de luz, uno 
inferior o otro superior.



LD-TER10WB-10 LD-TER10WBPIR-10
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Luminarias LED para fachadas

TERRO
   3 años de garantía

   Luminarias disponibles con y sin sensor de movimiento;

   Grado de estanqueidad IP54;

   Flujo luminoso 1000 lm.
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LD-TER10WBPIR-10
10 W 1000 lm 4000 K

500 g 5902801434525

LD-TER10WB-10 400 g 5902801493515



LD-SARO9WB-10
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LD-SARO9WB-10 10 W 900 lm 4000 K 900 g 5902801431586

Luminaria de fachada

SARO
  3 años de garantía

  Luminaria diseñada pensando en los espacios modernos;

  La pantalla está fabricada en policarbonato y es resistente al amarilleamiento;

  Flujo luminoso 900 lm.



OS-LEOE27B-10 OS-LEOE27G-30
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OS-LEOE27B-10
900 g

5902801493546

OS-LEOE27G-30 5902801493577

Lámparas de fachada

LEO
  3 años de garantía;

  Cuerpo de aluminio con recubrimiento en polvo;

  Toma E27 incorporada;



LD-TRO10WB-10
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LD-TRO10WB-10 10 W 1000 lm 4000 K 375 g 5902801493591

Luminaria de fachada

TROPEA
   3 años de garantía

   Pantalla de policarbonato resistente al amarillamiento.

   Eficiencia luminosa 100 lm/W.



OS-VASE27B-10 OS-VASE27G-30
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OS-VASE27B-10
900 g

5902801431678

OS-VASE27G-30 5902801431883

accesorios de fachada

VASTI
   El casquillo E27 permite al usuario seleccionar de forma independiente la potencia 
y el color de la luz, adaptando la iluminación a las necesidades individuales;

   El cuerpo de aluminio y el difusor de policarbonato opal garantizan una alta 
resistencia a las condiciones externas;

   La luminaria combina elegancia y funcionalidad, ofreciendo a los usuarios la 
oportunidad de elegir entre los colores negro y grafito.



AE-CM1200-00-DIP

AE-CM1200-00-DIP 300 W 2000 W 45 g 5902801497094

-20̊ C
+40̊ CIP20220-240 V

50-60 Hz inside 2000 W
MAX

OUTPUT

300 W
MAX

OUTPUT

360˚

1-15 m 1,5-3,5m 2-8m 48 g 3-2000
LUX

10 s-12min
Time delayPLASTIC

fa st and easy
connection 0,9W

Standby
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detector de movimiento por microondas

CM-12 DIP
   Transforma cualquier lámpara de techo estándar en una luminaria con sensor de 
movimiento, sin tener que sustituir toda la luminaria;

   Los conectores rápidos permiten una conexión de sensores sencilla y rápida, sin 
necesidad de herramientas especializadas ni conocimientos técnicos;

   Ajuste de los parámetros del sensor mediante interruptor DIP;

   La capacidad de ajustar el tiempo de iluminación, el rango de detección y el 
sensor de luz natural garantiza un uso óptimo de la iluminación de acuerdo con 
las necesidades del usuario y las condiciones de iluminación.
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AE-CM1200-00-POT

AE-CM1200-00-POT 300 W 2000 W 45 g 5902801497070

-20̊ C
+40̊ CIP20220-240 V

50-60 Hz inside 2000 W
MAX

OUTPUT

300 W
MAX

OUTPUT

360˚

1-15 m 1,5-3,5m 2-8m 48 g 3-2000
LUX

10 s-12min
Time delayPLASTIC

fa st and easy
connection 0,9W

Standby

detector de movimiento por microondas

CM-12 POT
   Transforma cualquier lámpara de techo estándar en una luminaria con sensor de 
movimiento, sin tener que sustituir toda la luminaria;

   Los conectores rápidos permiten una conexión de sensores sencilla y rápida, sin 
necesidad de herramientas especializadas ni conocimientos técnicos;

   Ajuste de los parámetros del sensor mediante tres potenciómetros;

   La capacidad de ajustar el tiempo de iluminación, el rango de detección y el 
sensor de luz natural garantiza un uso óptimo de la iluminación de acuerdo con 
las necesidades del usuario y las condiciones de iluminación.
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AE-CM1300-00-DIM 600 W 65 g 5902801497117

AE-CM1300-00-DIM

detector de movimiento por microondas

CM-13-DIM
   Transforma cualquier lámpara de techo estándar en una luminaria con sensor de 
movimiento, sin tener que sustituir toda la luminaria;

   Los conectores rápidos permiten una conexión de sensores sencilla y rápida, sin 
necesidad de herramientas especializadas ni conocimientos técnicos;

   Ajuste de los parámetros del sensor mediante tres potenciómetros;

   El sensor tiene una función de pasillo.



NUEVNUEVOS PRODUCTOS3° Trimestre’24
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proyector solar

GUARDOS
proyector solar

LUMOS II

luminarias LED para parques

GALI
proyector solar

DAVOS

high-bay

ATLANTA
proyector LED

NELI
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luminaria LED

STERN
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