
CECHY PRODUKTU
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НАПРАВЛЯЮЩИЕ
Функциональность и удобство 
использования выдвижных ящиков.
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PUSH TO OPEN + SOFT CLOSE

PUSH TO OPEN

SOFT CLOSING

STANDARD
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Шариковые направляющие делают вы-
движной ящик функциональным и удобным 
в использовании. Широкий ассортимент 
этой группы изделий позволяет выбрать 
направляющую, соответствующую вашим 
потребностям, и предлагает множество 
возможностей для дизайна. ШАРИКОВЫЕ 
НАПРАВЛЯЮЩИЕ состоят из двух или 
трех шарикоподшипниковых сегментов. 
Эта группа производится с различной но-
минальной высотой, толщиной материала, 

ШАРИКОВЫЕ
НАПРАВЛЯЮЩИЕ

полезной нагрузкой, а также различными 
встроенными механизмами. GTV предлага-
ет ШАРИКОВЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ в раз-
личных вариантах: с полным или частичным 
выдвижением, с системой плавного закры-
вания или без нее. Мы также предлагаем 
ШАРИКОВЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ с систе-
мой push-to-open и soft close - «два в одном». 
Направляющие GTV обладают полезной на-
грузкой, которая варьируется от 20 до 100 кг.

Рекомендуемое применение:
 шкафы
 гардеробы
 офисная мебель
 мебель для мастерских

длина
(мм)

нагрузка
(кг) выдвижение плавное 

закрывание push to open

Versalite PLUS+ 250 - 600 40

полное 

‒ 

Versalite PRO 300 - 600 30

Versalite Light 300 - 600 25 ‒

H45 Push to open 300 -600 25 ‒

H45 PRESTIGE 250 - 700 35 ‒ ‒

H45 PRO 250 - 750 50 ‒ ‒

H45 250 - 700 30 ‒ ‒

H53 250 - 1200 100 ‒ ‒
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Направляющая Versalite PLUS+
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CECHY PRODUKTU
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РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ МОНТАЖНЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ

AV = потеря выдвижения

•  свободный доступ ко всему содержимому ящика благодаря полному 
выдвижению при длине от 300 до 600 мм; 

•  плавное выдвижение и деликатное закрывание ящика обеспечивается новой 
моделью механизма soft close; 

•  долговечность и надежность подтверждены в сертифицированной 
лаборатории SGS; 

•  направляющие выдерживают до 80 000 циклов открывания и закрывания 
при нагрузке до 40 кг; 

•  долговечность обеспечивается конструктивным нововведением с 
использованием большего числа подшипников в троиных сегментах, а также 
использованием высококачественных материалов.

PREMIUM

250 PK-L-H45-250-B 52

300 PK-L-H45-300-B 4

350 PK-L-H45-350-B –

400 PK-L-H45-400-B –

450 PK-L-H45-450-B –

500 PK-L-H45-500-B –

550 PK-L-H45-550-B –

600 PK-L-H45-600-B –  

 

 

 

 

 

 

 

PlanowanieProwadnice kulkowe: PK-L-H45-...-B

Informacje handlowe

prowadnica 2 szt.
+ wkręty

1.

straty wysuwu

wymiary montażowe szuflada - front nakładany

SKL- głębokość szuflady
NL - długość nominalna prowadnicy
SKW - szerokość szuflady
LW - wewnetrzna szerokość szafki
 
 

Uwaga ogólna:
tolerancja grubości blachy PN-EN 10131
tolerancja wymiarów liniowych i kątowych PN-EN 22768 cL
tolerancja wykonania średnic otworów IT15 ISO 286-2
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PlanowanieProwadnice kulkowe: PK-L-H45-...-B

Informacje handlowe

prowadnica 2 szt.
+ wkręty

1.

straty wysuwu

wymiary montażowe szuflada - front nakładany

SKL- głębokość szuflady
NL - długość nominalna prowadnicy
SKW - szerokość szuflady
LW - wewnetrzna szerokość szafki
 
 

Uwaga ogólna:
tolerancja grubości blachy PN-EN 10131
tolerancja wymiarów liniowych i kątowych PN-EN 22768 cL
tolerancja wykonania średnic otworów IT15 ISO 286-2
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PlanowanieProwadnice kulkowe: PK-L-H45-...-B

Informacje handlowe

prowadnica 2 szt.
+ wkręty

1.

straty wysuwu

wymiary montażowe szuflada - front nakładany

SKL- głębokość szuflady
NL - długość nominalna prowadnicy
SKW - szerokość szuflady
LW - wewnetrzna szerokość szafki
 
 

Uwaga ogólna:
tolerancja grubości blachy PN-EN 10131
tolerancja wymiarów liniowych i kątowych PN-EN 22768 cL
tolerancja wykonania średnic otworów IT15 ISO 286-2
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PlanowanieProwadnice kulkowe: PK-L-H45-...-B

Informacje handlowe

prowadnica 2 szt.
+ wkręty

1.

straty wysuwu

wymiary montażowe szuflada - front nakładany

SKL- głębokość szuflady
NL - długość nominalna prowadnicy
SKW - szerokość szuflady
LW - wewnetrzna szerokość szafki
 
 

Uwaga ogólna:
tolerancja grubości blachy PN-EN 10131
tolerancja wymiarów liniowych i kątowych PN-EN 22768 cL
tolerancja wykonania średnic otworów IT15 ISO 286-2
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PlanowanieProwadnice kulkowe: PK-L-H45-...-B

Informacje handlowe

prowadnica 2 szt.
+ wkręty

1.

straty wysuwu

wymiary montażowe szuflada - front nakładany

SKL- głębokość szuflady
NL - długość nominalna prowadnicy
SKW - szerokość szuflady
LW - wewnetrzna szerokość szafki
 
 

Uwaga ogólna:
tolerancja grubości blachy PN-EN 10131
tolerancja wymiarów liniowych i kątowych PN-EN 22768 cL
tolerancja wykonania średnic otworów IT15 ISO 286-2
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PlanowanieProwadnice kulkowe: PK-L-H45-...-B

Informacje handlowe

prowadnica 2 szt.
+ wkręty

1.

straty wysuwu

wymiary montażowe szuflada - front nakładany

SKL- głębokość szuflady
NL - długość nominalna prowadnicy
SKW - szerokość szuflady
LW - wewnetrzna szerokość szafki
 
 

Uwaga ogólna:
tolerancja grubości blachy PN-EN 10131
tolerancja wymiarów liniowych i kątowych PN-EN 22768 cL
tolerancja wykonania średnic otworów IT15 ISO 286-2
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PlanowanieProwadnice kulkowe: PK-L-H45-...-B

Informacje handlowe

prowadnica 2 szt.
+ wkręty

1.

straty wysuwu

wymiary montażowe szuflada - front nakładany

SKL- głębokość szuflady
NL - długość nominalna prowadnicy
SKW - szerokość szuflady
LW - wewnetrzna szerokość szafki
 
 

Uwaga ogólna:
tolerancja grubości blachy PN-EN 10131
tolerancja wymiarów liniowych i kątowych PN-EN 22768 cL
tolerancja wykonania średnic otworów IT15 ISO 286-2
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКТА
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Направляющая Versalite Pro
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РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ МОНТАЖНЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ
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300* PK-L-P2O-H45-300 52

350* PK-L-P2O-H45-350 35

400* PK-L-P2O-H45-400 20

450 PK-L-P2O-H45-450 4

500 PK-L-P2O-H45-500 4

550 PK-L-P2O-H45-550 4

600 PK-L-P2O-H45-600 4

AV

* Отсутствие полного выдвижения.

 
AV = потеря выдвижения

• макс. нагрузка – 30 кг;
• сертифицированный срок службы мин. 60 000 циклов;
• инновационное сочетание систем push-to-open и soft closing;
•  зазор, необходимый для активации системы push-to-open, 

составляет всего 3,5 мм;
• простой демонтаж; 
•  позволяет устанавливать стандартные и внутренние выдвижные 

ящики.
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PREMIUM

край шкафа 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКТА
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Направляющая Versalite Light
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2

8,5

1,2

16 10РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ МОНТАЖНЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ

AV = потеря выдвижения

300 PK-L-H45-300-GX 50

350 PK-L-H45-350-GX 20

400 PK-L-H45-400-GX –

450 PK-L-H45-450-GX –

500 PK-L-H45-500-GX –

550 PK-L-H45-550-GX –

600 PK-L-H45-600-GX –

• макс. нагрузка – 25 кг;
• сертифицированный срок службы мин. 60 000 циклов;
• оснащена системой soft closing;
• простой демонтаж; 
•  позволяет устанавливать стандартные и внутренние 

выдвижные ящики.
• полное выдвижение.

BASIC

край шкафа 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКТА
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Направляющая H45 Push to open
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min 5

37+X+5

43
,5

43
,5

РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ МОНТАЖНЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ

300 PK-P-H45-300-GX 30

350 PK-P-H45-350-GX –

400 PK-P-H45-400-GX –

450 PK-P-H45-450-GX –

500 PK-P-H45-500-GX –

550 PK-P-H45-550-GX –

600 PK-P-H45-600-GX –

• макс. нагрузка – 25 кг;
• сертифицированный срок службы мин. 60 000 циклов;
•  оснащена улучшенной системой push-to-open для обеспечения надежной 

работы;
• простой демонтаж; 
• позволяет устанавливать стандартные и внутренние выдвижные ящики.
• полное выдвижение.
• рекомендуется монтаж со стабилизатором PB-D-P2OSTAB;
• высококачественные механизмы.

AV = потеря выдвижения

BASIC

край шкафа 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКТА
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Направляющая H45 PRESTIGE
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250 PK-0-H45-250 –

300 PK-0-H45-300 –

350 PK-0-H45-350 –

400 PK-0-H45-400 –

450 PK-0-H45-450 –

500 PK-0-H45-500 –

550 PK-0-H45-550 –

600 PK-0-H45-600 –

650 PK-0-H45-650 –

700 PK-0-H45-700 –

  750* PK-0-H45-750 –

РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ МОНТАЖНЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ
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AV = потеря выдвижения

* Товар доступен по индивидуальному заказу.

• макс. нагрузка – 35 кг;
• сертифицированный срок службы мин. 60 000 циклов;
• простой демонтаж; 
•  позволяет устанавливать стандартные и внутренние выдвижные 

ящики.
• полное выдвижение.
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300

350

400

450

500

550

600

650

700

750

128160

128128

192

96

128

96

160

96

6437

Ø6,4 9,5

5,4

35 16,5

Ø
6,4

Ø
4,5

krawędź szafki / cabinet edge / край шкафа 

PREMIUM

край шкафа 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКТА
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250 PK-PRO-H45-250 5
300 PK-PRO-H45-300 –
350 PK-PRO-H45-350 –
400 PK-PRO-H45-400 –
450 PK-PRO-H45-450 –
500 PK-PRO-H45-500 –
550 PK-PRO-H45-550 –
600 PK-PRO-H45-600 –
650 PK-PRO-H45-650 –
700 PK-PRO-H45-700 –
750 PK-PRO-H45-750 –

РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ МОНТАЖНЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ

AV = потеря выдвижения

• позволяет устанавливать стандартные и внутренние выдвижные ящики; 
• материал: сталь;
• покрытие: цинк;
• нагрузка до 50 кг; 
• компоненты из высококачественного материала, толщина 1,2 / 1,2 / 1,5 мм; 
• срок службы 60 000 циклов, подтвержденный сертификатом SGS; 
• полное выдвижение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PlanowanieProwadnice kulkowe: PK-PRO-H45-...

Informacje handlowe

prowadnica: 2 szt.
+ 12 szt. wkrętów do

 drewna 3,5 x 16

1.

zakres wysuwu

wymiary montażowe szuflada - front nakładany

SKL- głębokość szuflady
NL - długość nominalna prowadnicy
 
 

SKW - szerokość szuflady
LW - wewnetrzna szerokość szafki

Uwaga ogólna:
tolerancja grubości blachy PN-EN 10131
tolerancja wymiarów liniowych i kątowych PN-EN 22768 cL
tolerancja wykonania średnic otworów IT15 ISO 286-2
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NL+3

1,2

1,2

1,5

44
,5

160

AV

37 64

96

96

128

160

59,5

64

45,5

64

81

96

192

85,5

Ø 6 Ø 7

1535

15 15

8,5

4,
2

Ø
6

8,5

4,
2

41,5

36

96 160

128 192

192160

192

224

256

224

288

320

* a128

288

96

288

288

352

*a

Ø 5,2 9
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5
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Ø
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64

krawędź szafki / cabinet edge / край шкафа 

 

 

 

 

 

 

 

 

PlanowanieProwadnice kulkowe: PK-PRO-H45-...

Informacje handlowe

prowadnica: 2 szt.
+ 12 szt. wkrętów do

 drewna 3,5 x 16

1.

zakres wysuwu

wymiary montażowe szuflada - front nakładany

SKL- głębokość szuflady
NL - długość nominalna prowadnicy
 
 

SKW - szerokość szuflady
LW - wewnetrzna szerokość szafki

Uwaga ogólna:
tolerancja grubości blachy PN-EN 10131
tolerancja wymiarów liniowych i kątowych PN-EN 22768 cL
tolerancja wykonania średnic otworów IT15 ISO 286-2
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krawędź szafki / cabinet edge / край шкафа 

 

 

 

 

 

 

 

 

PlanowanieProwadnice kulkowe: PK-PRO-H45-...

Informacje handlowe

prowadnica: 2 szt.
+ 12 szt. wkrętów do

 drewna 3,5 x 16

1.

zakres wysuwu

wymiary montażowe szuflada - front nakładany

SKL- głębokość szuflady
NL - długość nominalna prowadnicy
 
 

SKW - szerokość szuflady
LW - wewnetrzna szerokość szafki

Uwaga ogólna:
tolerancja grubości blachy PN-EN 10131
tolerancja wymiarów liniowych i kątowych PN-EN 22768 cL
tolerancja wykonania średnic otworów IT15 ISO 286-2
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krawędź szafki / cabinet edge / край шкафа 

 

 

 

 

 

 

 

 

PlanowanieProwadnice kulkowe: PK-PRO-H45-...

Informacje handlowe

prowadnica: 2 szt.
+ 12 szt. wkrętów do

 drewna 3,5 x 16

1.

zakres wysuwu

wymiary montażowe szuflada - front nakładany

SKL- głębokość szuflady
NL - długość nominalna prowadnicy
 
 

SKW - szerokość szuflady
LW - wewnetrzna szerokość szafki

Uwaga ogólna:
tolerancja grubości blachy PN-EN 10131
tolerancja wymiarów liniowych i kątowych PN-EN 22768 cL
tolerancja wykonania średnic otworów IT15 ISO 286-2

NL

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

750

250

300

350

400

450

550

600

650

500

700

750

37
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krawędź szafki / cabinet edge / край шкафа 

край шкафа 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКТА
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РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ МОНТАЖНЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ
 

 NL
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Ø
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krawędź szafki / cabinet edge / край шкафа 

  

 
 NL

250
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650

700
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96

96 64
192

96
1281606437

35 15

Ø
7Ø
6

15 15

9 Ø
6

5,4

krawędź szafki / cabinet edge / край шкафа 

250 PK-0H45250GX 5

300 PK-0H45300GX –

350 PK-0H45350GX –

400 PK-0H45400GX –

450 PK-0H45450GX –

500 PK-0H45500GX –

550 PK-0H45550GX –

600 PK-0H45600GX –

650 PK-0H45650GX –

700 PK-0H45700GX –

750 PK-0H45750GX –

250 PK-0H45250HK 5

300 PK-0H45300HK –

350 PK-0H45350HK –

400 PK-0H45400HK –

450 PK-0H45450HK –

500 PK-0H45500HK –

550 PK-0H45550HK –

600 PK-0H45600HK –

650 PK-0H45650HK –

700 PK-0H45700HK –

AV = потеря выдвижения

• макс. нагрузка – 30 кг;
• сертифицированный срок службы мин. 60 000 циклов;
• простой демонтаж; 
•  позволяет устанавливать стандартные и внутренние выдвижные 

ящики.
• полное выдвижение.
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krawędź szafki / cabinet edge / край шкафа 

BASIC

край шкафа 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКТА
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РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ МОНТАЖНЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ

• максимальная нагрузка 100 кг, подтвержденная сертификатом;
• простой демонтаж;
•  позволяет устанавливать стандартные и внутренние выдвижные 

ящики; 
• полное выдвижение.

 

Prowadnice kulkowe: PK-0-H53-...

Informacje dodatkowe

Planowanie

szerokość szuflady szuflada standardowa

szuflada wewnętrzna

rozstaw otworów montażowych

PROWADNICA 2 SZT.

PK-0-H53-500

PK-0-H53-550

PK-0-H53-600

PK-0-H53-650

PK-0-H53-700

PK-0-H53-750

PK-0-H53-800

PK-0-H53-850

PK-0-H53-900

500

550

600

650

700

800

850

900

750

-
-
-
-
-
-
-
-
-

LW= wewnętrzna szerokość szafki SKW=szerokość szuflady

300

350

400

450
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1000

1050

1100

PK-0-H53-300 -
PK-0-H53-350

PK-0-H53-400

PK-0-H53-450

PK-0-H53-950

PK-0-H53-1000

PK-0-H53-1050

PK-0-H53-1100

-
-
-

-
-
-
-

NL
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950

1000
1050
1100

NL
300
350
400
450
500
550
600
650
700

800
750

850
900
950

1000
1050
1100

NL=długość nominalna prowadnicy

AV=strata wysuwu

X=grubość frontu SKL=głębokość szuflady

NL=długość nominalna szuflady

19,5 ± 0,3 19,5 ± 0,3

54

SKW = LW - (2*19,5)

LW

37

SKL = NL
NL + 3

X

37 + X

SKL = NL

NL + X + 3

37 128 96 96 96 96 64

96

96 96 96 96

54

19,5

2

2 2

35 128 96 96 96 96 64 96

96

96 96 96

Ø5,6

Ø5,8

krawędź szafki / cabinet edge / край шкафа 

300 PK-0-H53-300 –
350 PK-0-H53-350 –
400 PK-0-H53-400 –
450 PK-0-H53-450 –
500 PK-0-H53-500 –
550 PK-0-H53-550 –
600 PK-0-H53-600 –
650 PK-0-H53-650 –
700 PK-0-H53-700 –

  750 PK-0-H53-750 –
800 PK-0-H53-800 –
850 PK-0-H53-850 –
900 PK-0-H53-900 –
950 PK-0-H53-950 –

1000 PK-0-H53-1000 –
1050 PK-0-H53-1050 –
1100 PK-0-H53-1100 –

96 96 96 969696969612835 64
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Ø10
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AV = потеря выдвижения

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКТА
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НАПРАВЛЯЮЩИЕ СКРЫТОГО МОНТА-
ЖА производства? GTV оснащены меха-
низмами soft-close, push-to-open и именно 
направляющих с таким функционалом у 
нас в ассортименте нет. Есть некая «систе-
ма» которой нет в таблице снизу – push-to-
open и soft-close. В зависимости от типа вы 
можете выбрать направляющую полного 
или частичного выдвижения. Они делять-
ся на два типа по способу монтажа: над-

НАПРАВЛЯЮЩИЕ
СКРЫТОГО

МОНТАЖА

Рекомендуемое применение:

вижной с замками для легкой регулировки 
передней части и насадной на стабилизиру-
ющих штифтах. НАПРАВЛЯЮЩИЕ СКРЫ-
ТОГО МОНТАЖА обеспечивают гораздо 
большую устойчивость, ящика чем направ-
ляющие других конструкций. Еще одно это-
го типа направляющих в том, что они не вид-
ны при выдвижении ящика (они установлены 
под ним), что придает эстетичный вид всему 
предмету мебели и повышает его ценность. 

длина
(мм)

нагрузка
(кг) выдвижение

макс 
толщина 

плиты
push  

to open
плавное 

закрывание монтаж

Modern Slide PRO Soft Move 450 - 500 35 полное 19

надвижной  
с замками

Modern Slide PRO  300 - 550 35 полное 19 ‒

Modern Slide PRO Push to open 250 - 600 35 полное 19 ‒

Modern Slide Push to open 250 - 600 25 полное 16 ‒

Modern Slide (GCHX) 300 - 550 25 частичное 19 ‒

0SHX 250 - 600 35 полное 16 ‒

Направляющая  
Modern Slide 3D 300 - 550 30 полное 19 ‒

G10HX 300 - 550 25 частичное 16 ‒ насадной  
со штифтом

 кухонная мебель
 комоды
 тумбы TV
 шкафы для ванной
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Направляющая Modern Slide PRO Soft Move
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• инновационная система «2 в 1» push to open & soft close;
• нагрузка до 35 кг;
•  универсальное применение для ящиков с боковыми стенками из 

материала толщиной 16–19 мм;
• полное выдвижение;
• у направляющих входящих в эту систему нет синхронизации 
для максимальной производительности;
• регулировка 3D.

РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ МОНТАЖНЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ

AV = потеря выдвижения

450 PB-2IN1-3D0SHX18-450-PRO –

500 PB-2IN1-3D0SHX18-500-PRO –

– PB-2IN1-MOTION –

– PB-2IN1-SYNCHROPRO-520-600 520-600

– PB-2IN1-SYNCHROPRO-600-820 600-820

– PB-2IN1-SYNCHROPRO-820-1000 820-1000

 
 

 

 

 

Y

PlanowaniePB-2IN1-3D0SHX18-..-PRO - prowadnica ModernSlide Soft Move

Informacje handlowe

strata wysuwu

wymiary montażowe szuflada - front nakładany

szuflada - front wpuszczany

x - grubość frontu
SKL- głębokość szuflady
NL - długość nominalna prowadnicy

rozmiar szuflady i wierceń

Uwaga ogólna:
tolerancja grubości blachy PN-EN 10131
tolerancja wymiarów liniowych i kątowych PN-EN 22768 cL
tolerancja wykonania średnic otworów IT15 ISO 286-2

NL

450

500

ZASTOSOWANIE / APPLICATION / ПPРQИIМMЕEНNЕEНNИIЕE

PARAMETRY / CHARACTERISTICS / ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.

2.

3.

LW - wewnętrza szerokość szafki

33
min. 

min. 70
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NL+X+8

40+X
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2.
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krawędź szafki 
cabinet edge
край шкафа 
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PlanowaniePB-2IN1-3D0SHX18-..-PRO - prowadnica ModernSlide Soft Move

Informacje handlowe

strata wysuwu

wymiary montażowe szuflada - front nakładany

szuflada - front wpuszczany

x - grubość frontu
SKL- głębokość szuflady
NL - długość nominalna prowadnicy

rozmiar szuflady i wierceń

Uwaga ogólna:
tolerancja grubości blachy PN-EN 10131
tolerancja wymiarów liniowych i kątowych PN-EN 22768 cL
tolerancja wykonania średnic otworów IT15 ISO 286-2

NL

450

500

ZASTOSOWANIE / APPLICATION / ПPРQИIМMЕEНNЕEНNИIЕE

PARAMETRY / CHARACTERISTICS / ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.

2.

3.

LW - wewnętrza szerokość szafki
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Y

PlanowaniePB-2IN1-3D0SHX18-..-PRO - prowadnica ModernSlide Soft Move

Informacje handlowe

strata wysuwu

wymiary montażowe szuflada - front nakładany

szuflada - front wpuszczany

x - grubość frontu
SKL- głębokość szuflady
NL - długość nominalna prowadnicy

rozmiar szuflady i wierceń

Uwaga ogólna:
tolerancja grubości blachy PN-EN 10131
tolerancja wymiarów liniowych i kątowych PN-EN 22768 cL
tolerancja wykonania średnic otworów IT15 ISO 286-2

NL

450

500

ZASTOSOWANIE / APPLICATION / ПPРQИIМMЕEНNЕEНNИIЕE

PARAMETRY / CHARACTERISTICS / ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.

2.

3.

LW - wewnętrza szerokość szafki

33
min. 

min. 70

Ø
  6
x1

0

11

7

33
min. 

min. 70

NL-10

9

9

9

12

37

128 128

AV

CONNECTOR

41
1232

m
in

 

m
in

 1
0

24,5

11
-1

4

max 19 SKW=LW-49

37

SKL=NL-10

NL

NL+5

SKL=NL-10

NL

NL+X+8

40+X

1.

2.

1.

3.

LW

128 128

128 128

krawędź szafki 
cabinet edge
край шкафа 

край шкафа 

NEWХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКТА
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NL

300

350

400

450

500

550

ZASTOSOWANIE / APPLICATION 

PARAMETRY / CHARACTERISTICS

PAKOWANIE / PACKING

AV

SKW=LW-49max. 19

27
,5

m
in

. 

m
in

. 1
0

m
ax

. 1
3

LW

24,5

37
m

in
. 

12

NL

10

NL+min. 10

SKL=NL-10

37
10

NL

X

NL+X+min. 10

SKL=NL-10

33
min. 

75
min. 

Ø6 x10

11

7

33
min. 

75
min. 

NL-10

37

37

32

128 96

9
9x3(=27)

12

Ø6

m
in

. 1
0

35

Prowadnice dolnego montażu: PB-3D0SHX18-...-PRO
Undermount drawer slide: PB-3D0SHX18-...-PRO

1. PROWADNICA LEWA/PRAWA / DRAWER SLIDE L/R
2. SPRĘGŁO LEWE/PRAWE + WKRĘTY / LOCKING DEVICE L/R + SCREWS

* NL- długość nominalna prowadnicy / nominal slide length

Uwaga ogólna:
tolerancja grubości blachy PN-EN 10131
tolerancja wymiarµw liniowych i kątowych PN-EN 22768 cL
tolerancja wykonania średnic otworów IT15 ISO 286-2

General note: PN-EN 10131
tolerances on thickness for steel PN-EN 10131
tolerances for linear and angular dimensions PN-EN 22768 cL
tolerance of hole diameters IT15 ISO 286-2 

zakres wysuwu / extension loss 

wymiary montażowe / mounting dimensions

LW - wewnętrzna szerokość szafki / inner cabinet width

x - grubość  frontu / drawer front thickness

NL - długość nominalna prowadnicy /  nominal slide length

Informacje handlowe / Commercial information

Planowanie / Planning

Synchronization
35
KG

max ≠19 mm

NL
300-550 STEEL ZINC

PLATED

krawędź szafki / cabinet edge / край шкафа 

  

 

 

 

 

NL

300

350

400

450

500

550

ZASTOSOWANIE / APPLICATION 

PARAMETRY / CHARACTERISTICS

PAKOWANIE / PACKING

AV

SKW=LW-49max. 19

27
,5

m
in

. 

m
in

. 1
0

m
ax

. 1
3

LW

24,5

37
m

in
. 

12

NL

10

NL+min. 10

SKL=NL-10

37
10

NL

X

NL+X+min. 10

SKL=NL-10

33
min. 

75
min. 

Ø6 x10

11

7

33
min. 

75
min. 

NL-10

37

37

32

128 96

9
9x3(=27)

12

Ø6

m
in

. 1
0

35

Prowadnice dolnego montażu: PB-3D0SHX18-...-PRO
Undermount drawer slide: PB-3D0SHX18-...-PRO

1. PROWADNICA LEWA/PRAWA / DRAWER SLIDE L/R
2. SPRĘGŁO LEWE/PRAWE + WKRĘTY / LOCKING DEVICE L/R + SCREWS

* NL- długość nominalna prowadnicy / nominal slide length

Uwaga ogólna:
tolerancja grubości blachy PN-EN 10131
tolerancja wymiarµw liniowych i kątowych PN-EN 22768 cL
tolerancja wykonania średnic otworów IT15 ISO 286-2

General note: PN-EN 10131
tolerances on thickness for steel PN-EN 10131
tolerances for linear and angular dimensions PN-EN 22768 cL
tolerance of hole diameters IT15 ISO 286-2 

zakres wysuwu / extension loss 

wymiary montażowe / mounting dimensions

LW - wewnętrzna szerokość szafki / inner cabinet width

x - grubość  frontu / drawer front thickness

NL - długość nominalna prowadnicy /  nominal slide length

Informacje handlowe / Commercial information

Planowanie / Planning

Synchronization
35
KG

max ≠19 mm

NL
300-550 STEEL ZINC

PLATED

krawędź szafki / cabinet edge / край шкафа 

300 PB-3D0SHX18-300-PRO 30

350 PB-3D0SHX18-350-PRO 30

400 PB-3D0SHX18-400-PRO 30

450 PB-3D0SHX18-450-PRO 30

500 PB-3D0SHX18-500-PRO 30

550 PB-3D0SHX18-550-PRO 30

• нагрузка до 35 кг; 
• долговечность продукции подтверждена сертификатом SGS; 
• универсальное применение для ящиков с боковыми стенками из 
материала толщиной 16–19 мм; 
• сертифицированный срок службы мин. 60 000 циклов;
• полное выдвижение; 
• плавное закрывание; 
• синхронизация работы элементов направляющей; 
• регулировка 3D.

РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ МОНТАЖНЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ

AV = потеря выдвижения

  

 

 

 

 

NL

300

350

400

450

500

550

ZASTOSOWANIE / APPLICATION 

PARAMETRY / CHARACTERISTICS

PAKOWANIE / PACKING

AV

SKW=LW-49max. 19

27
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m
in
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. 1
0
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3

LW

24,5

37
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10

NL+min. 10

SKL=NL-10

37
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NL

X

NL+X+min. 10

SKL=NL-10
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min. 
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min. 

Ø6 x10
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7

33
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min. 

NL-10

37

37

32

128 96

9
9x3(=27)
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Ø6
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0

35

Prowadnice dolnego montażu: PB-3D0SHX18-...-PRO
Undermount drawer slide: PB-3D0SHX18-...-PRO

1. PROWADNICA LEWA/PRAWA / DRAWER SLIDE L/R
2. SPRĘGŁO LEWE/PRAWE + WKRĘTY / LOCKING DEVICE L/R + SCREWS

* NL- długość nominalna prowadnicy / nominal slide length

Uwaga ogólna:
tolerancja grubości blachy PN-EN 10131
tolerancja wymiarµw liniowych i kątowych PN-EN 22768 cL
tolerancja wykonania średnic otworów IT15 ISO 286-2

General note: PN-EN 10131
tolerances on thickness for steel PN-EN 10131
tolerances for linear and angular dimensions PN-EN 22768 cL
tolerance of hole diameters IT15 ISO 286-2 

zakres wysuwu / extension loss 

wymiary montażowe / mounting dimensions

LW - wewnętrzna szerokość szafki / inner cabinet width

x - grubość  frontu / drawer front thickness

NL - długość nominalna prowadnicy /  nominal slide length

Informacje handlowe / Commercial information

Planowanie / Planning

Synchronization
35
KG

max ≠19 mm

NL
300-550 STEEL ZINC

PLATED

krawędź szafki / cabinet edge / край шкафа край шкафа 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКТА
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PlanowanieProwadnice dolnego montażu: PB-3D0SHX-...-H

Informacje handlowe

Parametry

Skład zestawu
 
   - prowadnica lewa/prawa, sprzęgło lewe/prawe,
     zestaw wkrętów

Zastosowanie 
 
  - szuflady skrzyniowe max #16 mm

- dopuszczalne obciążenie: 35 kg
- dostępne długości: 300-550 mm
- pełny wysuw
- system cichego domyku
- łatwy montaż
- regulacja wysokości +3 mm
- materiał: stal;
- wykończenie: ocynk

Pakowanie
 
  - opakowanie zbiorcze karton - 10 kpl.

zakres wysuwu

wymiary montażowe szuflada - front nakładany

szuflada - front wpuszczany

x - grubość frontu
SKL- głębokość szuflady
NL - długość nominalna prowadnicy

rozmiar szuflady i wierceń

Uwaga ogólna:
tolerancja grubości blachy PN-EN 10131
tolerancja wymiarów liniowych i kątowych PN-EN 22768 cL
tolerancja wykonania średnic otworów IT15 ISO 286-2

300

350

400

450

500

550

37

NL

NL

X

NL+X+min 5

NL+ 5

LW - wewnętrza 
szerokość szafki

1.

SKL=NL-10 10

m
in

 6

LW

24,5

AV

m
ax

 1
3

max 19 SKW=LW-49

m
in

 3
712

37
SKL=NL-10

10

krawędź szafki

37
32

128 96
32

96

9
9

9

12

6

NL-1
0

7

11


6
x
1
0

AV = потеря выдвижения

300 PB-3D0SHX18-300-H 16

350 PB-3D0SHX18-350-H 16

400 PB-3D0SHX18-400-H 16

450 PB-3D0SHX18-450-H 16

500 PB-3D0SHX18-500-H 16

550 PB-3D0SHX18-550-H 16

РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ МОНТАЖНЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ

 

 

Prowadnice dolnego montażu: PB-3D0SHX-...-H

Informacje handlowe

Parametry

Skład zestawu
 
   - prowadnica lewa/prawa, sprzęgło lewe/prawe,
     zestaw wkrętów

Zastosowanie 
 
  - szuflady skrzyniowe max #16 mm

- dopuszczalne obciążenie: 35 kg
- dostępne długości: 300-550 mm
- pełny wysuw
- system cichego domyku
- łatwy montaż
- regulacja wysokości +3 mm
- materiał: stal;
- wykończenie: ocynk

Pakowanie
 
  - opakowanie zbiorcze karton - 10 kpl.

wymiary montażowe szuflada - front nakładany

szuflada - front wpuszczany

x - grubość frontu
SKL- głębokość szuflady
NL - długość nominalna prowadnicy

rozmiar szuflady i wierceń

Uwaga ogólna:
tolerancja grubości blachy PN-EN 10131
tolerancja wymiarów liniowych i kątowych PN-EN 22768 cL
tolerancja wykonania średnic otworów IT15 ISO 286-2

300

350

400

450

500

550

37

NL

NL

X

NL + X + min. 5

NL + 5

LW - wewnętrza szerokość szafki

1.

SKL = NL - 10 10

m
in

. 6

LW

24,5

AV

m
ax

 1
3

max 19 SKW = LW - 49

m
in

. 3
712

37

SKL = NL - 10

10

37

32

128 96

32

96

9

9
9

12

Ø6

NL - 10

7

11

Ø
6

x
1
0

• макс. нагрузка – 30 кг;
• предназначена для плит толщиной не более 19 мм;
• регулировка 3D; 
• сертифицированный срок службы мин. 60 000 циклов;
• оснащена системой soft closе;
•  позволяет устанавливать стандартные и внутренние выдвижные 

ящики.
• полное выдвижение.

 

300

350

400

450

500

550

96
32

96128
32

37

NL-10

11

7

Ø6x10

PREMIUM

край шкафа 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКТА
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РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ МОНТАЖНЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ

 

 

Pozycja otworów pod mocowanie
prowadnicy w korpusie szafki:

NL

250

270

300

350

400

450

500

550

600

32

64

32
37

64

23 55
224

128

96

21

9
)=(9x3 72

Ø 6

krawędź szafki / cabinet edge / край шкафа 

AV

250 PB-0SHX-250-A 16

270 PB-0SHX-270-A 16

300 PB-0SHX-300-A 16

350 PB-0SHX-350-A 16

400 PB-0SHX-400-A 16

450 PB-0SHX-450-A 16

500 PB-0SHX-500-A 16

550 PB-0SHX-550-A 16

600 PB-0SHX-600-A 16

AV = потеря выдвижения

• макс. нагрузка – 35 кг;
• предназначена для плит толщиной 16 мм;
• вертикальная регулировка в диапазоне 0–3 мм;
• сертифицированный срок службы мин. 60 000 циклов;
• оснащена системой soft closе;
• п озволяет устанавливать стандартные и внутренние выдвижные 

ящики.
• полное выдвижение.

 

 

Pozycja otworów pod mocowanie
prowadnicy w korpusie szafki:

NL

250

270

300

350

400

450

500

550

600

32

64

32
37

64

23 55
224

128

96

21

9
)=(9x3 72

Ø 6

krawędź szafki / cabinet edge / край шкафа край шкафа 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКТА
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300 PB-GCHX18-300-H 88,5

350 PB-GCHX18-350-H 88,5

400 PB-GCHX18-400-H 118,5

450 PB-GCHX18-450-H 118,5

500 PB-GCHX18-500-H 118,5

550 PB-GCHX18-550-H 138,5

Długość NL (mm) AV
250 88,5
270 88,5
300 88,5
350 88,5
400 118,5
450 118,5
500 118,5
550 138,5
600 138,5

Długość NL (mm) Kod:
250 PB-GCHX-250-H
270 PB-GCHX-270-H
300 PB-GCHX-300-H
350 PB-GCHX-350-H
400 PB-GCHX-400-H
450 PB-GCHX-450-H
500 PB-GCHX-500-H
550 PB-GCHX-550-H

 

Prowadnice dolnego montażu: PB-GCHX_H

Informacje handlowe

Parametry

Skład zestawu
 
   - prowadnica lewa/prawa, sprzęgło lewe/prawe,
     zestaw wkrętów

Zastosowanie 
 
  - szuflady skrzyniowe max #16 mm

- dopuszczalne obciążenie: 25 kg
- dostępne długości: 250-550 mm
- niepełny wysuw
- system cichego domyku
- łatwy montaż
- regulacja wysokości +3 mm
- materiał: stal;
- wykończenie: ocynk

Pakowanie
 
  - opakowanie zbiorcze karton - 10 kpl.

prowadnica 
lewa/prawa

1.

zakres wysuwu

sprzęgło
lewe/prawe

+ wkręty

2.

Uwaga ogólna:
tolerancja grubości blachy PN-EN 10131
tolerancja wymiarów liniowych i kątowych PN-EN 22768 cL
tolerancja wykonania średnic otworów IT15 ISO 286-2

250

270

300

350

400

450

500

550

NL

1
2

min.: 5
5

NL-1
0

21

AV

* NL- długość nominalna 
prowadnicy

krawędź szafki

37

96

128 64

96 23

9
9

9

12

6

 

 
NL

250

300

350

400

450

500

550

37

SKL=NL-10

10

NL

NL+3 

X

10

NL

NL+X+3

SKL=NL-10

37
19

37 64

96

23128

12

9
3x9(=27)

Ø 6

m
in

. 7

LW-49max 19

m
in

 9
m

ax
 1

1

12 m
in

 3
4

LW

24,5

32

24
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m
in

 

pozostałe rysunki wziac z PB-GCHX-Hkrawędź szafki / cabinet edge / край шкафа 

• нагрузка до 25 кг;
•  проверенная, сертифицированная долговечность изделия в течение  
60 000 циклов;

•  универсальное применение для ящиков с боковыми стенками из 
материала толщиной 16–19 мм; 

• плавное закрывание;
• надвижной монтаж с замками;
• вертикальная регулировка в диапазоне 0–3 мм.

РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ МОНТАЖНЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ

AV = потеря выдвижения
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pozostałe rysunki wziac z PB-GCHX-Hkrawędź szafki / cabinet edge / край шкафа 

край шкафа 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКТА
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Długość NL (mm) A B

300 245 213
350 270 238
400 305 273
450 330 298
500 355 323
550 390 358

Długość NL (mm) Kod:
300 PB-G10HX-300-H
350 PB-G10HX-350-H
400 PB-G10HX-400-H
450 PB-G10HX-450-H
500 PB-G10HX-500-H
550 PB-G10HX-550-H

 

 

 

 

 

 

PlanowanieProwadnice dolnego montażu: PB-G10HX-H

Informacje handlowe

Parametry

Skład zestawu
 
   - prowadnica lewa/prawa

Zastosowanie 
 
  - szuflady skrzyniowe max #16 mm

- dostępne długości:300-550 mm
- niepełny wysuw
- system cichego domyku
- łatwy montaż bez sprzęgieł
- regulacja wysokości: Artur Kaproń
- materiał: stal;
- wykończenie: ocynk

Pakowanie
 
  - opakowanie zbiorcze karton - 10 kpl.

prowadnica 
lewa/prawa

1.

zakres wysuwu

wymiary montażowe szuflada - front nakładany

szuflada - front wpuszczany

x- grubość frontu
SKL- głębokość szuflady
NL - długość nominalna prowadnicy

rozmiar szuflady i wierceń

Uwaga ogólna:
tolerancja grubości blachy PN-EN 10131
tolerancja wymiarów liniowych i kątowych PN-EN 22768 cL
tolerancja wykonania średnic otworów IT15 ISO 286-2

Pozycja otworów pod mocowanie
prowadnicy w korpusie szafki:

NL

300

350

400

450

500

550

1

37
SKL=NL-10

NL

10

7

NL-1
0

AV

10
37

NL

X

Ø6x11

* NL- długość nominalna 
prowadnicy

SKL=NL-10

NL+X+3

NL+3mm

m
in

 6

LW- wewnętrzna 
szerokość szafki

A

B

Ø8x11

Ø6x15
6

5

krawędź szafki

37
128 64

3223

m
in

  3
4

32
12
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,5

16

21
LW

SKW=LW-42

11

m
ax

 1
1

9
9

9

12

• макс. нагрузка – 25 кг;
• предназначена для плит толщиной 16 мм;
• вертикальная регулировка в диапазоне 0–4 мм;
• сертифицированный срок службы мин. 60 000 циклов;
• оснащена системой soft closе;
• насадной монтаж;
•  позволяет устанавливать стандартные и внутренние выдвижные 

ящики.
• полное выдвижение.

300 PB-G10HX-300-H 83

350 PB-G10HX-350-H 83

400 PB-G10HX-400-H 111

450 PB-G10HX-450-H 111

500 PB-G10HX-500-H 111

550 PB-G10HX-550-H 111

AV

AV = потеря выдвижения

Długość NL (mm) A B
300 245 213
350 270 238
400 305 273
450 330 298
500 355 323
550 390 358

Długość NL (mm) Kod:
300 PB-G10HX-300-H
350 PB-G10HX-350-H
400 PB-G10HX-400-H
450 PB-G10HX-450-H
500 PB-G10HX-500-H
550 PB-G10HX-550-H

 

 

 

 

 

 

PlanowanieProwadnice dolnego montażu: PB-G10HX-H

Informacje handlowe

Parametry

Skład zestawu
 
   - prowadnica lewa/prawa

Zastosowanie 
 
  - szuflady skrzyniowe max #16 mm

- dostępne długości:300-550 mm
- niepełny wysuw
- system cichego domyku
- łatwy montaż bez sprzęgieł
- regulacja wysokości: Artur Kaproń
- materiał: stal;
- wykończenie: ocynk

Pakowanie
 
  - opakowanie zbiorcze karton - 10 kpl.

prowadnica 
lewa/prawa

1.

zakres wysuwu

wymiary montażowe szuflada - front nakładany

szuflada - front wpuszczany

x- grubość frontu
SKL- głębokość szuflady
NL - długość nominalna prowadnicy

rozmiar szuflady i wierceń

Uwaga ogólna:
tolerancja grubości blachy PN-EN 10131
tolerancja wymiarów liniowych i kątowych PN-EN 22768 cL
tolerancja wykonania średnic otworów IT15 ISO 286-2

Pozycja otworów pod mocowanie
prowadnicy w korpusie szafki:

NL

300

350

400

450

500

550

1

37
SKL=NL-10

NL

10

7

NL-1
0

AV

10
37

NL

X

Ø6x11

* NL- długość nominalna 
prowadnicy

SKL=NL-10

NL+X+3

NL+3mm

m
in

 6

LW- wewnętrzna 
szerokość szafki

A

B

Ø8x11

Ø6x15
6

5

krawędź szafki

37
128 64

3223

m
in

  3
4

32
12

24
,5

16

21
LW

SKW=LW-42

11

m
ax

 1
1

9
9

9

12

РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ МОНТАЖНЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ

BASIC

край шкафа 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКТА
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Направляющая Modern Slide PRO Push to open
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• для плиты 16–19 мм;
• регулировка 2D;
•  использование дополнительной в механизме открытия обеспечивает 

максимальную эффективность работы по всей ширине фасада;
• push to open;
• класс Premium.

РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ МОНТАЖНЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ

AV = потеря выдвижения

 

 

 

PlanowanieProwadnice dolnego montażu: PB-3D0FPO18

Informacje handlowe

strata wysuwu

wymiary montażowe szuflada - front nakładany

szuflada - front wpuszczany

x - grubość frontu
SKL- głębokość szuflady
NL - długość nominalna prowadnicy

rozmiar szuflady i wierceń

Pozycja otworów pod mocowanie
prowadnicy w korpusie szafki:

NL

250

300

350

400

450

500

550

600

1 a.

1 a.

1 c.

1 c.

2.

1 b.

1 b.

1 a.
1 b.
1 c.

2. PB-SYNCHROP20-PRO
L-1100 mm

Zastosowanie

Parametry

Pakowanie

AV

NL

* NL- długość nominalna prowadnicy

SKL=NL-10

NL+X+5

m
in

 6

LW - wewnętrza szerokość szafki
SKW - wewnętrzna szerokość szuflady

37 32

64

224

23 55

nowy piktogram - dorobić
 
synchronizacja L i P prowadnicy

LW

25

26
,5

max 19 SKW = LW - 49

10

NL + 5

37min 3

SKL=NL-10

NL

m
ax

 1
3 

m
in

  4
012

23X

3x9(=27)

Ø 6

12

9

55
min 

NL - 10

7

Ø6 x 10

11

128

32

64

LW-180

krawędź szafki / cabinet edge / край шкафа 

250 PB-3D0FPO18-250-PRO 5

300 PB-3D0FPO18-300-PRO –

350 PB-3D0FPO18-350-PRO –

400 PB-3D0FPO18-400-PRO –

450 PB-3D0FPO18-450-PRO –

500 PB-3D0FPO18-500-PRO –

550 PB-3D0FPO18-550-PRO –

600 PB-3D0FPO18-600-PRO –

1100 PB-SYNCHROP20-PRO –

– PB-SYNCHROP20-PRO-MOC –

 

 

 

PlanowanieProwadnice dolnego montażu: PB-3D0FPO18

Informacje handlowe

strata wysuwu

wymiary montażowe szuflada - front nakładany

szuflada - front wpuszczany

x - grubość frontu
SKL- głębokość szuflady
NL - długość nominalna prowadnicy

rozmiar szuflady i wierceń

Pozycja otworów pod mocowanie
prowadnicy w korpusie szafki:

NL

250

300

350

400

450

500

550

600

1 a.

1 a.

1 c.

1 c.

2.

1 b.

1 b.

1 a.
1 b.
1 c.

2. PB-SYNCHROP20-PRO
L-1100 mm

Zastosowanie

Parametry

Pakowanie

AV

NL

* NL- długość nominalna prowadnicy

SKL=NL-10

NL+X+5

m
in

 6

LW - wewnętrza szerokość szafki
SKW - wewnętrzna szerokość szuflady

37 32

64

224

23 55

nowy piktogram - dorobić
 
synchronizacja L i P prowadnicy

LW

25

26
,5

max 19 SKW = LW - 49

10

NL + 5

37min 3

SKL=NL-10

NL

m
ax

 1
3 

m
in

  4
012

23X

3x9(=27)

Ø 6

12

9

55
min 

NL - 10

7

Ø6 x 10

11

128

32

64

LW-180

krawędź szafki / cabinet edge / край шкафа край шкафа 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКТА
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Направляющая Modern Slide Push to open
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Prowadnice dolnego montażu: PB-0FPO

Informacje handlowe

Uwaga ogólna:
tolerancja grubości blachy PN-EN 10131
tolerancja wymiarów liniowych i kątowych PN-EN 22768 cL
tolerancja wykonania średnic otworów IT15 ISO 286-2

NL

250

300

350

400

450

500

550

600AV

* NL- długość nominalna prowadnicy

LW - w

1.

2.

18min 

m
ax

 1
3

x 10

ZASTOSOWANIE / APPLICATION / ПРИМЕНЕНИЕ 

PARAMETRY / CHARACTERISTICS / ХАРАКТЕРИСТИКИ 

PAKOWANIE / PACKING / УПАКОВКА 

INFORMACJE DODATKOWE / ADDITIONAL INFORMATION / ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

PUSH

STEEL

25
KG

GALVANIZED
STEEL

FULL

NL
250-600

0-3 mm

max = 19 mm

 

PlProwadnice dolnego montażu: PB-0FPO

Informacje handlowe

wymiary montażowe

Uwaga ogólna:
tolerancja grubości blachy PN-EN 10131
tolerancja wymiarów liniowych i kątowych PN-EN 22768 cL
tolerancja wykonania średnic otworów IT15 ISO 286-2

Pozycja otworów pod mocowanie
prowadnicy w korpusie szafki:

NL

250

300

350

400

450

500

550

600

96

128

AV

12

9

* NL- długość nominalna prowadnicy

64

32

9

LW - wewnętrzna szerokość szafki

1.

64

2.

SKW=LW-4918min 

28
,5

m
in

 

24,5

LW

m
ax

 1
3

37

96

23 55

Ø6

krawędź szafki / cabinet edge / край шкафа 

Prowadnica dolnego montażu push to open 0FPO 
Undermount drawer slide push to open 0FPO 
Направляющая нижнего монтажа push to open 0FPO

1. 

2. 

CERTIFICATE
60.000

250 PB-0FP018-250 26

300 PB-0FP018-300 26

350 PB-0FP018-350 26

400 PB-0FP018-400 26

450 PB-0FP018-450 26

500 PB-0FP018-500 26

550 PB-0FP018-550 26

600 PB-0FP018-600 26

1.   PROWADNICA LEWA/PRAWA / DRAWER SLIDE L/R 
НАПРАВЛЯЮЩАЯ Л/П 

2.   SPRZĘGŁO LEWE/PRAWE + WKRĘTY 
LOCKING DEVICE L/R + SCREWS 
КРЕПЛЕНИЯ ФАСАДА Л/П + САМОРЕЗЫ

NL =  długość nominalna prowadnicy 
nominal slide length 
номинальная длина 
направляющей 

AV =  strata wysuwu 
extension loss 
потеря выдвижения

UWAGI / INFORMATION / ПРИМЕЧАНИE:

Tolerancja grubości blachy PN-EN 10131 
Sheet thickness tolerance PN-EN 10131 
Допустимая толщина листа PN-EN 10131
Tolerancja wymiarów liniowych i kątowych PN-EN 22768 cL 
Tolerances on linear and angular dimensions according to PN-EN 22768 cL 
Допуск линейных и угловых размеров по PN-EN 22768 cL
Tolerancja wykonania średnic otworów IT15 ISO 286-2 
Hole diameter tolerance IT15 ISO 286-2 
Допустимый диаметр отверстия IT15 ISO 286-2

Prowadnice dolnego montażu: PB-0FPO

Informacje handlowe

Uwaga ogólna:
tolerancja grubości blachy PN-EN 10131
tolerancja wymiarów liniowych i kątowych PN-EN 22768 cL
tolerancja wykonania średnic otworów IT15 ISO 286-2

P
pr

NL

250

300

350

400

450

500

550

600AV

* NL- długość nominalna prowadnicy

32

LW - wewnęt

1.

2.

18min 

m
ax
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krawędź szaf

Prowadnice dolnego montażu: PB-0FPO

Informacje handlowe

Po
pr

NL

250

300

350

400

450

500

550

* NL- długość nominalna prowadnicy

LW - wewnętr

1.

2.

18min 

m
ax

 1
3

krawędź szaf

250 PB-0FPO18-250

26

300 PB-0FPO18-300

350 PB-0FPO18-350

400 PB-0FPO18-400

450 PB-0FPO18-450

500 PB-0FPO18-500

550 PB-0FPO18-550

600 PB-0FPO18-600

• нагрузка до 25 кг;

•  проверенная, сертифицированная долговечность изделия в течение  

60 000 циклов; 

•  универсальное применение для ящиков с боковыми стенками из 

материала толщиной 16–19 мм;

• полное выдвижение;

• push to open;

• регулировка по высоте; 

• можно использовать стабилизатор PB-D-P2OSTAB.

РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ МОНТАЖНЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ

AV = потеря выдвижения
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PLANOWANIE / PLANNING / ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

szuflada wewnętrzna / inner drawer / 
внутренний ящик 

rozstaw otworów montażowych 
mounting dimensions 
монтажные отверстия 

przygotowanie szuflady 
drawer preparation 
подготовка к установке  

szerokość szuflady / drawer width /  
ширина ящика 

szuflada standardowa / standard drawer /  
стандартный ящик 

X =  grubość frontu 
drawer front thickness 
толщина фасада 

SKL =  głębokość szuflady 
drawer depth 
глубина ящика 

NL =  długość nominalna prowadnicy 
nominal slide length 
номинальная длина 
направляющей 

LW =  wewnętrzna szerokość 
szafki 
inner cabinet width 
внутренняя ширина 
корпуса 

SKW =  wewnętrzna szerokość 
szuflady 
inner drawer width 
внутренняя ширина ящика 

  

 

Planowanie0FPO

wymiary montażowe szuflada - front nakładany

szuflada - front wpuszczany

x - grubość frontu
SKL- głębokość szuflady
NL - długość nominalna prowadnicy

rozmiar szuflady i wierceń

Pozycja otworów pod mocowanie
prowadnicy w korpusie szafki:

NL

250

300

350

400

450

500

550

600

96

128

SKL=NL-10

NL

10

10

NL

X

9

9

12

9

SKL=NL-10

NL+X+3

NL+3mm

64

32

9

4 mm - miejsce potrzebne na otwarcie mechanizmu P2O

37

41
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Ø6 x 10

krawędź szafki / cabinet edge / край шкафа 

  

 

Planowanie

wymiary montażowe szuflada - front nakładany

szuflada - front wpuszczany

x - grubość frontu
SKL- głębokość szuflady
NL - długość nominalna prowadnicy

rozmiar szuflady i wierceń

Pozycja otworów pod mocowanie
prowadnicy w korpusie szafki:

NL

250
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500

550

600

96

128

SKL=NL-10

NL

10
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NL

X

9

9
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9

SKL=NL-10

NL+X+3

NL+3mm

64
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9

4 mm - miejsce potrzebne na otwarcie mechanizmu P2O
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LW - wewnętrzna szerokość szafki
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Planowanie

wymiary montażowe szuflada - front nakładany

szuflada - front wpuszczany

x - grubość frontu
SKL- głębokość szuflady
NL - długość nominalna prowadnicy

rozmiar szuflady i wierceń

Pozycja otworów pod mocowanie
prowadnicy w korpusie szafki:

NL

250

300

350

400

450

500

550

600

96

128

SKL=NL-10

NL

10

10

NL

X

9

9

12

9

SKL=NL-10

NL+X+3

NL+3mm

64

32

9

4 mm - miejsce potrzebne na otwarcie mechanizmu P2O
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41

LW - wewnętrzna szerokość szafki
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krawędź szafki / cabinet edge / край шкафа 

  

 

PlanowanieO

wymiary montażowe szuflada - front nakładany

szuflada - front wpuszczany

x - grubość frontu
SKL- głębokość szuflady
NL - długość nominalna prowadnicy

rozmiar szuflady i wierceń

Pozycja otworów pod mocowanie
prowadnicy w korpusie szafki:

NL

250

300
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400

450

500

550

600

96

128

SKL=NL-10

NL
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10

NL

X

9

9
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SKL=NL-10

NL+X+3

NL+3mm
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9

4 mm - miejsce potrzebne na otwarcie mechanizmu P2O
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LW - wewnętrzna szerokość szafki
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krawędź szafki / cabinet edge / край шкафа 

  

 

PlanowanieO

wymiary montażowe szuflada - front nakładany

szuflada - front wpuszczany

x - grubość frontu
SKL- głębokość szuflady
NL - długość nominalna prowadnicy

rozmiar szuflady i wierceń

Pozycja otworów pod mocowanie
prowadnicy w korpusie szafki:

NL

250
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400

450

500

550

600

96

128

SKL=NL-10

NL

10
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9

9
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SKL=NL-10

NL+X+3

NL+3mm
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32
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4 mm - miejsce potrzebne na otwarcie mechanizmu P2O
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LW - wewnętrzna szerokość szafki
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Ø6 x 10

krawędź szafki / cabinet edge / край шкафа 

4 mm - miejsce potrzebne na otwarcie mechanizmu P2O 
4 mm - space needed to open the P2O mechanism 
4 мм - пространство, необходимое для открытия механизма P2O

  

 

 

 

 

NL

300

350

400

450

500

550

ZASTOSOWANIE / APPLICATION 

PARAMETRY / CHARACTERISTICS

PAKOWANIE / PACKING

AV

SKW=LW-49max. 19
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m
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. 
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Prowadnice dolnego montażu: PB-3D0SHX18-...-PRO
Undermount drawer slide: PB-3D0SHX18-...-PRO

1. PROWADNICA LEWA/PRAWA / DRAWER SLIDE L/R
2. SPRĘGŁO LEWE/PRAWE + WKRĘTY / LOCKING DEVICE L/R + SCREWS

* NL- długość nominalna prowadnicy / nominal slide length

Uwaga ogólna:
tolerancja grubości blachy PN-EN 10131
tolerancja wymiarµw liniowych i kątowych PN-EN 22768 cL
tolerancja wykonania średnic otworów IT15 ISO 286-2

General note: PN-EN 10131
tolerances on thickness for steel PN-EN 10131
tolerances for linear and angular dimensions PN-EN 22768 cL
tolerance of hole diameters IT15 ISO 286-2 

zakres wysuwu / extension loss 

wymiary montażowe / mounting dimensions

LW - wewnętrzna szerokość szafki / inner cabinet width

x - grubość  frontu / drawer front thickness

NL - długość nominalna prowadnicy /  nominal slide length

Informacje handlowe / Commercial information

Planowanie / Planning

Synchronization
35
KG

max ≠19 mm

NL
300-550 STEEL ZINC

PLATED

krawędź szafki / cabinet edge / край шкафа край шкафа 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКТА
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Благодарим вас за то, что нашли время просмотреть наше предложение, посвященное направ-
ляющим для ящиков GTV. 

Являясь ведущим производителем мебельных решений, мы гордимся нашим ассортиментом, 
который сочетает в себе инновации, качество и долговечность.

Направляющие для выдвижных ящиков GTV не только технологически совершенны, но и яв-
ляются выражением нашей страсти к созданию продуктов, которые делают жизнь лучше и 
обеспечивают максимальное удобство для пользователей. Наши направляющие отличаются 
надежностью и долговечностью, что делает их идеальным выбором для производителей ме-
бели, столяров и конечных пользователей.

Мы уверены, что наш широкий ассортимент оправдает ваши ожидания. Если у вас возникнут 
вопросы, потребуется дополнительная информация или техническая поддержка, наша коман-
да экспертов готова помочь.

Благодарим вас за доверие, которое вы оказали нам, выбрав направляющие для выдвижных 
ящиков GTV. 
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